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TF 7700 HD PVR TF7710HDPVR
   Инструкция по эксплуатации
Цифровой Спутниковый Ресивер с двумя тюнерами,
с возможностью приема Телевидения Высокой Четкости ("High Definition TV"),
и с возможностью записи на встроенный жесткий диск ("Personal Video Recorder")
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Глава 1
Введение
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Цифровые ресиверы TF-7700HD-PVR / TF-7710HD PVR полностью совместимы с международным стандартом на цифровое вещание ("DVB") и предназначен для приема цифровых каналов. Для этого, кроме этого аппарата, Вам необходимо приобрести спутниковую "тарелку" (в комплекте с конвертором /"LNB"/) и нацелить ее на конкретный спутник.
1.1 Основные характеристики
К основным характеристикам моделей Цифровых ресиверов TF TF-7700HD-PVR / TF-7710HD PVR можно огнести:
· Поддержка DiSEqC 1.0, DiSEqC l.l, DiSEqC 1.2 и USALS.
· Память на 5000 ТВ и Радио каналов.

· Редактирование списка каналов.

· Создание    "фаворитных"    списков    для    ваших   любимых
каналов.
· Просмотр информации о текущей ТВ или Радио программе.

· Наличие Электронного телегида, позволяющего следить за

· программами ТВ и Радио.

· Возможность обновлять прошивку Ресивера на самую новую,
которую поставляет компания-производитель.
· Возможность    записывать    программу    с    одного    канала,
просматривая программу с другого канала.

· Большой объем встроенного жеского диска, позволяющий
записывать ТВ-гтрограммы   в   течении 60 часов - при диске
250 Гигабайт - с великолепным качеством видео и звука.
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Наличие в аппаратах TF-7700HD PVRTF-7710HD PVR спец.
функции "Time shift". Данная функция позволяет в процессе
просмотра   видеосюжета    остановить    картинку,    и    через
некоторое время возобновить просмотр именно с сюжетного
момента, на котором вы прервали просмотр. Вы также можете
- точно также, как в видеомагнитофоне- выбрать нужный
сюжетный момент "перемоткой" вперед или "перемоткой"
назад.
1.2    Управление цифровым ресивером
Вы можете управлять цифровым ресивером как с Пульта дистанц. управления, так и с помощью клавиш на лицевой панели аппарата.
1.2.1      Управление с лицевой панели аппарата
На лицевой панели ресивера имеются клавиши управления аппаратом, а также индикационные светодиоды. Назначение клавиш следующее:
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Клавиша *-* переключает аппарат их дежурного режима в рабочий.
Клавиши CHANNEL •—, + переключают каналы. Они также используются для навигации в Меню и в интерактивных сценах.
Клавиши VOLUME —, + регулируют громкость звука. Они также используются для навигации в Меню.
В дежурном режиме дисплей на лицевой панели отображает текущее время, а в рабочем режиме -принимаемый канал.
Потяните за правый угол лицевой панели, при этом откроется отсек, в котором имеется порт LJSB, предназначенный для обновления прошивки и передачи данных, а также слот для абонентсткой карточки для
просмотра
платных
каналов.
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1.2.2   Управление с пульта
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 - Клавиша включения: (Переключение аппарата из дежурного режима в рабочий и наоборот).
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 -Клавиша установки времени срабатывания " SLEEP-таймера".
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-Клавиши регулировки громкости
(громче / тише), установка параметра в Меню.
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 Клавиша временного отключения звука.
Повторное ее нажатие звук 
(P- и P+) - включает.переключения каналов, выбор параметра в Меню.
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 Клавиша вывода на экран Списка каналов. См. подробности в § 5.2.1. Также используется для подтверждения 
выбора в Меню
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Клавиша  вывода на экран информацию о принимаемой в данный момент программе.
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Клавиша выбора канала и режима аудио ( ЛЕВ / ПРАВ / МОНО / СТЕРЕО). Используется также для переключения отдельных видеопотоков в многопоточном видео (если передается в конкретном канале).
- Клавиша выбора языка субтитров (если передаются)
- Клавиша вывод на экран Телетекста (если передается). 
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 Клавиша переключения разрешения. Подробности см. в § 3.2.4.
Клавиша 16:9 /4:3 ("aspect ratio"). Подробности см. в §3.2.3.
Клавиша переключения режимов ТВ /Радио.
[image: image5.png]% (BUX)



 Клавиша   подключения "TV SCART- разъема" либо к выходу Цифрового ресивера, либо к выходу видеомагнитофона, подключенному "VCR-SCART-разъему". Подробности см. в §3.2.2
(exit) - Клавиша   выхода из (любого) меню
(REC) - Клавиша записи.
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* Клавиша прекращения воспроизведения, записи, перехода от просмотра   видеопрограммы в режиме "Time shift" к просмотру программы «вживую»
Клавиша вывода на экран Списка спутников и соответствующих Списков каналов.
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(Menu) Клавиша вывода на экран Меню, возвращение в предыдущее меню из подменю.
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 Клавиша используется для перехода либо для перехода на следующую закладку, либо для провижепия вперед на 30 сек.
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 Клавиша используется для продвижения назад на 20 сек. Используется также для редактирования записи.
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 Клавиша используется для определения сюжетного отрезка при редактировании или закольцованном воспроизведении.
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-"функциональные" . Т.е. они,
кроме своих прямых функций, могут выполнять и дополнительные функции, в зависимости от меню, в котором Вы находитесь. При этом их функции описаны в соответствующих подсказах к меню.
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'Клавиша используется для вывода Списка записанных на жесткий диск программ (См. § 7.2)
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Клавиша используется для возврата к нормальной скорости воспро​изведения, она также выводит на экран «статусную полоску» для навигации при воспроизведении или в режиме "Timeshift". Для воспроизведения записи, см. клавишу 24.
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1.3    Что такое «Common inferface"(CT)
Некоторые из каналов передаются в закодированном виде, поэтому они дусту пны только официальным подписчикам этих каналов. Для просмотра таких каналов необходим Модуль Условного Доступа и карточка абонента. Common Interface (Cl) - это слот в ресивере, куда вставляется Модуль Условного Доступа ("conditional access module"). На лицевой панели Ресивера находятся два таких слота.
Чтобы смотреть кодированые каналы, необходимо:
1. Приобрести модуль условного доступа и   карточку конкретно на каналы,
которые вы собираетесь смотреть.
2. Вставить карточку в модуль,
3. Вставить модуль в соответствующий слот ресивера.
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Чтобы ознакомиться 
информацией примененных Вами модуле и карточке выберите меню "Information
> Common Interface". {См,
картинку
слева).

Глава 2 Установка
Принадлежности
Принадлежности к ресиверу включают в себя:
· Пульт дистанционного управления
· Две батарейки к Пульту (ААА 1.5 V)
· Сетевой шнур
· Кабель HDMI
· Инструкция по эксплуатации к ресиверу.
2.2 Предупреждения  по безопасности
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с предупреждениями по безопасности:
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Таблица 2.1.
· Ресивер должен быть расположен вблизи электророзетки. Не используйте удлинители,
· Не подвергайте Ресивер воздействию влаги. Аппарат предназначен только для использования в домашних условиях. Для  протирания Ресивера используйте сухую мягкую материю.
· Устанавливайте ресивер только на твердую ровную поверхность.
· Не располагайте аппарат вблизи источников тепла или
под прямыми солнечными лугами - это ведет к перегреву!
Не кладите на Ресивер посторонние предметы, к примеру, газеты и журналы.
·  Если  вы устанавливаете аппарат в нишу, позаботгьтесь,  чтобы вокруг него было
пространство 10 см. Размеры Ресивера см. в Табл. 2,2.

· Располагайте сетевой шнур в месте, исключающем случайное его повреждение, чтобы  на него нельзя было наступить по  случайности. Если же шнур все-таки
повредился, замените шнур и только после этого включайте аппарат.
· Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте аппарат самостоятельно.
·  Этим вы лишите себя гарантии.
·  При повреждениях связывайтесь с квалифицированным техническим персоналом.
Таблица 2.1: Спецификация на электропитание
Напряжение электоропитания
90 - 250 VAC, SO/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность     60 Вт в рабочем режиме и 7Вт в дежурном режиме
Таблица 2.2: Спецификация по физическим параметрам
Размеры
430хбО« 265мм
Вес
3.8 kr
Диапазон рабочих температур: 0 ~ 45 "С Влажность при хранении : 5 ~ 90 %
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2.3    Разъемы на задней панели ресивера
На задней панели ресиверов TF-7700HD PVR/TF-7710HD PVR имеется большое количество разъемов для подключения разнообразных переферийных устройств;
Пожалуйста, ознакомьтесь, какие разъемы имеются на вашем телевизоре и сравните с разъемами на ресивере.
1 "LNB 1 JN" -   ПЧ-вход тюнера №1.
2LNB I OUT"- «Проходной» выход ПЧ с тюнера №1.
3 "LNB 2 IN" - ПЧ-вход тюнера №2.
4"LNB 2 OUT" -»Проходной» выход ПЧ с тюнера №2.
5LAN" - Порт "LAN" (Local area network) .   См. § 8.3
6"I-IDMI" (High Definition Multimedia Interface) -
Аудио и видео выход для подключения
ТВ-приемника высокой четкости.
7   "S/PDIF"    -    Цифровой оптический звуковой выход
 "
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2.4.2   Подключение к телевизору
Ниже представлены пять способов подключения ресивера к телевизору. Самый качественный способ - это способ №1
(HDMI). Далее - по убывающей. И наименее качественный способ - это способ №5 (подключение разъемом типа
«тюльпан» к композитному выходу).
Для получения картинки максимального качества рекомендуется способ №1. Однако, если у вашего телевизора нет соотвествующего разъема, то вам придется воспользоваться другими способами.
1. Разъем HDMT (HDMI)
2. Разъем Компонентный (YPbPr)
3. Разъем S-Video (S-VIDEO)
4. Разъем SCART (TV) - режим RGB
5. Разъем Композитный (VIDEO)
После того, как вы подключили телевизор к Ресиверу, вам необходимо сконфигурировать аудио и видео установки. Подробности см. в § 3.2.
Если у вас телевизор высокой четкости, то для получения максимально качественной картинки необходимо использовать кабель HDMI. Вставьте один конец этого кабеля в соответствующий разъем Ресивера и второй конец в аналогичный разъем телевизора. При этом вам не нужно подключать какие-либо дополнительные аудиокабели, т.к. кабель HDMI, кроме видео, используется и для передачи звука (либо в стерео, либо в цифровом формате "Dolby digital").
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Если у вас обычный телевизор, то для достижения наилучших результатов именно на нём пользуйтесь SCART-кабелем, подключив его одним концом к SC ART-разъем у Ресивера, а вторым- к SCART-разъему телевизора. В некоторых обычных телевизорах, однако, SCART-разъем отсутствует, а наличествует компонентный вход ( под разъем «тюльпан») или вход "S-Video". Для того, чтобы включить режим RGB (максимальное качество картинки через SCART), надо не только выставить в меню ресивера соответствующий режим, но и наличие полного шнура SCART-SCART
Если у вас такой телевизор, используйте – при необходимости- кабели с соответствующими переходниками  При использовании стандартного SCART-кабеля ("SCART- SCART") вам не нужно подключать какие-либо дополнительные аудиокабели, т.к. SCART- кабель, кроме видео, используется и для передачи стереозвука. Однако, при использовании других кабелей- например, кабеля "SCART-композит", подключать дополнительные аудиокабели придется.
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"компонентному" видеовыходу предусматривает использование специального кабеля с тремя разъемами "тюльпан" (Зеленый, синий и красный) с каждой стороны. Зеленый "тюльпан" подключается к гнезду "Y", синий "тюльпан" подключается к гнезду "РЪ", а красный "тюльпан" подключается к гнезду " Рг" как со стороны Ресивера, так и со стороны телевизора.
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Подключение к разъему "S-V i deo"n редусматривает использование кабеля S-Video . Подключите один конец этого кабеля в гнездо S-VIDEO Ресивера, а второй конец- в соответствующий разъем на вашем телевизоре.[image: image101.png]


 Подключение к
аналоговому
аудиостереовыходу предусматривает использование кабеля с двумя разъемами
"тюльпан" ( белый и красный) е каждой
стороны. Белый
"тюльпан"
подключается к белому гнезду "Audio L"(левый аудиоканал), а красный тюльпан подключается к гнезду "Audio R" (Правый аудиоканал}. Подключение к Оптическому цифровому аудиовыходу
"Dolby digital"производится специальным оптическим кабелем ("S/PDTF cable"). Понятно, что устройство, к которому Вы собираетесь подключиться (это может быть, к примеру, "Домашний театр") должно иметь Цифровой оптический аудиовход.
2.4.3    Подключение к видеомагнитофону
Кроме того, что видеосигнал с Ресивера подается на телевизор, он может быть подан через вспомогательный SCART-разъем , и на другое устройство, к примеру, на видеомагнитофон.
Для этого Вам понадобится кабель с разъемами "SCART". Один конец такого кабеля подключается к нижнему SCART-разъему ("VCR") Ресивера, а второй конец -к SCART- разъему видеомагнитофона, или другого устройства. Внимание! Режим RGB через этот выход ресивера не выводится.
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Использование "композитного" видеовыходавидеовыходу предусматривает
использование одиночного кабеля с желтым разъемом "тюльпан" с каждой стороны. Такой разъем подключается к желтому гнезду Ресивера и к соответствующему гнезду на телевизоре.
2.5    Первое включение аппарата
После того, как вы произвели все подключения Ресивера, подключите алектропитающий шнур Ресивера в розетку 220 В. Убедитесь, что ваш телевизор включен, и вы сможете на нем наблюдать видео картинку.
2.5.1    Батарейки в Пульте дистанционного управлении
Чтобы вставить в Пульт батарейки, откройте, сдвинув крышку, батарейный отсек и вставьте батарейки, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке. После чего закройте крышку батарейного отсека.
Если Ваш Ресивер не слушается команд Пульта, эти вероятнее всего означает, что батарейки "сели".
Такие  батарейки  необходимо  немедленно извлечь  из  Пульта,  в противном    случае    электролит    батареек    может    пролиться    в батарейный отсек и повредить Пульт. (Производитель ответственность за это не несет).
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3.1    Выбор языка
1.5.2   Первое включение Ресивера. Проверка «картинки»
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Теперь нажмите на Пульте клавишу ^™ (левый верхний угол Пульта).
Если на экране телевизора не появилась картинка, попытайтесь нажимать на Пульте клавишу 231Ш1. Если после нескольких нажатий картинка на экране так и не появилась, проверьте, что телевизор включен именно на используемый вами вход.
Если наблюдаете на экране картинку хорошего качества, то,
в принципе, можно временно опустить даленейшие
описания и перейти сразу к § 4.1, где описан процесс поиска
имеющихся ТВ и Радиоканалов с конкретного спутника.
Если же картинку на экране телевизора вы не наблюдаете, то подключите ресивер к телевизору самым простейшим образом- с помощью кабеля с разъемами типа «тюльпан»,
временно используя композитный выход Ресивера и композитный вход телевизора ("VIDEO"). После чего вы можете вывести на экран Меню и, произведя с его помощью конфигурации видеоустановок.
Вы можете выбрать язык отображения Меню.
Войдите  меню "System Setting > Language Setting" . См картинку Меню в Цифровом ресивере может отобрважаться на различных языках: Голландском, Английском, Немецком, Французском, Итальянском, Русском, Турецком и.т.д. Итак, начните с того, что выберите язык отображения меню.
3.2   Видео и аудио установки
Язык субтитров
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Установите   "1st Subtitle Language" (например, русский) и
"2nd Subtitle Language" (например, английский).
В этом случае, если передаются субтитры на обоих языках,
приоритет будет дан русским субтитрам.
В случае, если русские субтитры не передаются, приоритет
сместится на английские субтитры.
Если не передаются и английские субтитры, то субтитры не
будут отображаться вообще.
Кроме того, что Вы можете выбрать язык субтитров из Меню
(как описано выше), Вы можете это сделать, в процессе
просмотра конкретной видеопрограммы, и не входя в Меню.
Нажав клавишу " О"на Пульте. Это подробно описано в § 5.2.5.
Язык звукового сопровожденияёУстановите "1st Audio Language" и "2nd Audio Language"
(например, английский),
В этом случае, если звуковое сопровождение передается   на
обоих языках, приоритет будет дан русскому языку.
В случае, если звуковое сопровождение на русском языке не
передается, приоритет сместится на звуковое сопровождение
по-английски.
Если звуковое сопровождение не передается ни по-русски,
ни по-английски, то звуковое сопровождение будет на языке
оригинала (например, по-китайски).
Кроме того, что Вы можете выбрать язык звукового сопровождения из Меню (как описано выше), Вы можете это сделать, в процессе просмотра конкретной видео про граммы, и не входя в Меню. Нажав клавишу ®на Пульте. Это подробно описано в § 5.2.4.
Для установки Аудио и
Видео параметров, войдите
в Меню: "System Setting >
A/V Output Setting"/],™
правильной
стыковки
Ресивера как с телевизором,
так и с другим
оборудованием,
Вам
необходимо произвести программные установки Аудио и Видео параметров.
Для установки Аудио и Видео параметров, войдите в Меню: "System Setting > A/V Output Setting". См. картинку слева.
3.2.1    Типы видеовыходов
Видеосигнал, поступающий на "SCART-разъемы" Ресивера, может передаваться на телевизор в различных видах (типах).
Если Вы подключили Ваш телевизор к SCART-разъему Цифрового ресивера, то Вам необходимо выбрать один из двух или трёх типов видеовыхода в зависимости от положения переключателя "YPbPr *-» SCART" на задней панели ресивера (S-video, RGB или композитный). Если же Вы подключили Ваш телевизор к гнезду VIDEO на задней панели (с помощью разъема "тюльпан"), то тип Вам выбирать не надо, т.к. "композитный" (CVBS) выход на "тюльпан" - это выход, независимый от SCARTa. Поскольку для S-Video используется отдельный выход, рекомендуется подключать именно по нему. Будет ли реализован S-Video через SCART, зависит от конкретного ПО ресивера.
Известно, что "RGB-выход" обеспечивает наивысшее качество, лишь слегка уступая в качестве компонентному выходу ("YUV"). В то время, как композитный выход ("CVBS") обеспечивает наихудшее качество... На практике RGB-выход - самый распространенный вид подключения на бюджетных телевизорах.
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Вы можете подключить к вашему Ресиверу (к разъему "VCR SCART" на задней панели аппарата) видеомагнитофон, или подобное устройство. В этом случае, Ресивер будет работать по-разному, в зависимости от установки, которую вы произведете в меню "VCR Scart Type". Если установка -"Standard", Ресивер просто автоматически пропустит видеосигнал, поступающий на разъем "VCR SCART" (т.е на нижний SCART) на разъем "TV SCART" (т.е на верхний SCART) с которого видеосигнал пойдет на ваш телевизор а момент, когда вы начнете на видеомагнитофоне воспроизведение видеосигнала. Но если установка -"External A/V", то Ресивер не будет пропускать видеосигнал автоматически, как в предыдущем случае. В данном случае, чтобы пропустить сигнал с "VCR SCARTa" (т.е с нижнего SCARTa) на разъем "TV SCART' (т.е на верхний SCART), вам придется нажать клавишу ^У^.
3.2.3   ТВ 16/9 или 4/3 ("Television aspect ratio")
Если   Вы  осуществляете  просмотр   на  широкоформатном телевизоре, установите "TV Aspect Ratio" в "16:9".
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Если же Вы осуществляете просмотр на обычном телевизоре, установите "TV Aspect Rafio" в "4:3".
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Используя обычный телевизор, вы не можете полноценным образом смотреть широкоформатные программы. На левой картинке сверху на экране обычного телевизора Вы видите полноценную эфирную картинку, передаваемую в обычном формате ("4:3"). Чтобы широкоформатное изображение отображалось на экране Вашего обычного телевизора так, как это изображено на среднем изображении вверху, установите" 16:9 Display Format" в "Letter Box", при этом широкоформатное изображение воспроизводится без обрезания, однако экран Вашего телевизора заполнен не полностью (пустые полосы сверху и снизу).
Чтобы широкоформатное изображение отображалось на экране Вашего обычного телевизора так, как это изображено на правом изображении вверху, установите "16:9 Display Format" в "Center Extract". При этом заполнение экрана-полное - за счет обрезания "боковин" широкоформатного
изображения. 3.2.4   Телевидение высокой четкости
Данный цифровой ресивер поддерживает разрешение в пределах от 576 до 1080 пикселей. Под высокой четкостью, как правило, понимается разрешение не менее 720 пикселей. Чем выше разрешение, тем лучше качество видеокартинки Вы получите. Однако, если Ваш телевизор не поддерживает функцию телевидения высокой четкости (ТВЧ), просмотр видео в этом формате невозможен. Установите опцию "Video Format" по Вашему желанию:
Если Вы выберете "576Р", то Цифровой ресивер, даже принимая программы с разрешением, большим, чем 576 пикселей, "опуст ит" это разрешение до 576- пиксельного.
И наоборот, если Вы выберете " 10801" , Цифровой ресивер "поднимет" даже разрешение стандартных ТВ-программ до 1080-ти пиксельного уровня. Если Ваш телевизор поддерживает функцию телевидения высокой четкости, то рекомендуется установить опцию "Auto", При такой установке Цифровому ресиверу не придется ни "опускать", ни "поднимать" разрешение подаваемого на телевизор видеосигнала.
Последовательное нажатие на эту клавишу
последовательно
переключает
разрешение
видеоизображения.
3.2.5   Режимы аудио
В большинстве случаев используются аналоговые аудиовыходы -два гнезда Audio ("L" и "R") под разъемы "тюльпан", расположенные на задней панели Ресивера.
Вы можете использовать как оба сразу (в стереорежиме), так и по одиночке. Звуковой режим может быть установлен как из Меню ("Sound Mode"), так и без использования Меню-прямо в процессе просмотра видеопрограммы, нажатием клавиши © на Пульте.
Как менять звуковой режим подробно описано в § 5.2.4.
Кроме вышеописанных аналоговых аудиовыходов, в Ресивере имеется Цифровой оптический аудиовыход (разъем "S/PD1F"), цифровой сигнал с которого может поступать либо в кодированном виде, либо в декодированном. Это зависит от Ваших установок опции "Dolby Digital".
Если в аудиоцентре, к которому Вы подключаете Ваш ресивер, нет встроенного декодера, Вам необходимо установить опцию "Dolby Digital" в "PCM". В противном случае, установите опцию "Dolby Digital" в "Bitstream".
3.3    Установка местного времени
Точное местное время в Ресивере нужно в первую очередь для того, чтобы избежать "накладок" в срабатывании запрограммированного Вами таймера (запись на видеомагнитофон). Кроме того, если местное время введено с ошибкой, то и информация Телегида будет отображаться во времени неправильно... Подробней о Телегиде см. в §5.3.
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Войдите в меню "System Setting  Time Selling". (См. картинку слева.) Вы можете установить местное время вручную,  либо  положиться на автоматику,  при этом  местное аремя будет  четко  "привязано"  к Гринвичскому времени (GMT). Учтите, что на некоторых спутниках на разных каналах   время   используется   разное. Поэтому часы могут "прыгать". Чтобы воспользоваться автоматическим  способом, т.е "привязаться"к GMT: 

1. Установите Режим (Mode) в "Auto"; после чего Вам будет предложено установить "поправку времени" ('Time Offset"),
2 Установите    'Time Offset" в соответствии с Вашим часовым поясом, см. Таблицу 3.1.
3. Удостоверьтесь, что местное время отображается правильно.
Таблица 3.1: Time offset
GMT - 12:00
Eniwetok, Kwajalein
GMT -11:00
Midway Island, Samoa
GMT-10:00
Hawaii
GMT - 09:00
Alaska
GMT - 08:00
Pacific Time US, Canada
GMT - 07:00
Mountain Time US, Canada
GMT - 08:00
Central Time US, Canada, Mexico Ciiy
GMT - 05:00
Eastern Time US, Canada, Bogota, Lima
GMT - 04:00
AUaniic Time Canada. La Paz
GMT - 03:30
Newfoundland
GMT - 03:00
Brazil, Georgetown, Buenos Aries
GMT - 02:00
Mid-Atlantic
GMT-01:00
Azores, Cape Verde Islands
GMT
London, Lisbon, Casablanca
GMT + 1:00
Paris, Brussels, Copenhagen, Madrid
GMT + 2:00
South Africa, Kaliningrad
GMT + 3:00
Baghdad, Riyadh, Moscow, St Petersburg
GMT + 3:30
Tehran
GMT + 4:00
Abu Dhabi, Muscat, Baku. Tbilisi
GMT+ 4:30
Kabul
GMT + 5:00
Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Tashkent
GMT + 5:30
Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi
GMT + 6:00
Almaty, Dhaka, Colombo
GMT + 7:00
Bangkok, Hanoi, Jakarta
GMT + 8:00
Beijing, Perth, Singapore, Hong Kong
GMT + 9:00
Tokyo, Seoul, Osaka, Sapporo, Yakutsk
GMT + 9:30
Adelaide, Darwin
GMT + 10:00
Eastern Australia, Guam, Vladivostok
GMT + 11:00
Magadan, Solomon Islands, New Caledonia
GMT + 12:00
Fiji, Auckland, Wellington, Kamchatka
Если же Вы хотите установить местное время вручную, т.е. без "привязки" к GMT, установите Режим ("Mode") в " Manual " и номерными клавишами последовательно введите день, месяц, год, часы (24Н-формат).
Если Вы хотите, чтобы поправка времени автоматически корректировалась при переходе е зимнего времен на летнее, то установите опцию "Daylight Saving Time" (Летнее время) во включенное состояние ("On").
3.4   Родительский контроль
Как правило, каждая конкретная телевизионная программа содержит дополнительную информацию об уровне насилия, эротике и ненормативной лексике. При просмотре программы, Вы можете видеть каким образом она квалифицирована в Информационном окошке.
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Подробнее об Информационном окошке см. в § 5.2.3. Вы      можете      предотвратить просмотр      Вашими      детьми некоторых     программ,     задав нужную классификацию. Войдите в Меню: "System     Setting    >     Parental Control". (См. картинку слева.) Система запросит"PIN-код" (PIN   =   Personal    Identification Number). PIN-код по умолчанию '0000'.
Если Вы хотите не допустить просмотр программ, предназначенных для просмотра детьми старше 15 лет, установите "Censorship" в 15 (age). Установка "No block" снимает все ограничения по просмотру; с другой стороны, установка "Tola! block" блокирует все программы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Введенные Вами ограничения сработают только в отношении программ, в которых передается классификационная информация. Если такая информация передается, то при попытке включить такой канал, Система запросит пароль {PIN Code).
Чтобы изменить пароль, войдите в Меню Change PIN Code; после чего появляется окошко ввода информации. Вы должны ввести новый пароль дважды (второй раз-для подтверждения). Вы также можете "запаролить" входы в некоторые Меню. Список таких Меню можно посмотреть, войдя в Меню "Access Control" (Контроль доступа). Если, к примеру, "запаролено" ("Locked") меню "Time Selling", то в него можно будет попасть только введя пароль. При вводе неправильного пароля меню будет недоступно. Чтобы "распаролить" вход в меню, выберите "Unlocked".
3.5
Настройка экранного отображения информации
Экранное меню наложено на видео картинку и, по желанию, прозрачность меню может быть установлена в пределах 0%-50%. Для установки прозрачности, войдите в Меню "System Setting" и выберите "OSD transparency".
Вы также можете сами выбрать время отображения Информационного окна. Информационное окно описано в § 5.2.3. Чтобы выбрать время отображения инфоокна, войдите в меню "System Setting" и установите время отображения инфоокна ("Info Box Display Time") no желанию, в пределах от I до 30 секунд. Вы можете отключить автоматику и установить опцию "No Info Box", при этом при переключении каналов "Инфоокно" вообще не будет показываться. Вы, однако, всегда можете его включить, нажав на пульте клавишу®. Вы также можете установить опцию "Never Hide", при которой "Информационного окно" будет отображаться постоянно.
Вы можете менять расположение "Инфоокна" на экране телевизора - поднимать, либо опускать его. Для этого необходимо войти в меню "System
Setting" и установить парамечр "Info Box Position" по своему желанию. Вы можете перемещать "Инфоокно" в пределах от -10 до +3 линий.
3.6
Включение функции "time shift"
Функция "Time shift" (буквально - "смещение во времени") означает, что до одного часа просматриваемой вами вживую со спутника программы может временно сохраняться в буфере на жестком диске вашего Ресивера. Поэтому, когда эта функция активизирована, вы можете
уже просматривать программу из буфера, и использовать такие возможное™, как временный стоп, «перемотку» вперед и назад, в то время как программа записывается в режиме реального времени. Чтобы активизировать эту функцию, войдите в меню "System Setting" и включите (процедура "Enable") опцию "Time Shifting". Подробности см. в 6 5.5.
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Глава 4 Поиск каналов
После того, как вы произвели все необходимые подключения, можно приступать к поиску каналов.
,1    Поиск спутниковых каналов
Данный Ресивер может работать с разными антенными системами: как с фиксированными "тарелками", так и "тарелками" с мотоподвесом.
Для начала, необходимо произвести программные антенные установки, в соответствии с примененной у Вас антенной системой:
1. Произведите программные установки конвертора /"LNB settings"/ (См § 4.1 Л.)
2. Если у вас имеется мотоподвес, настройте его на свои любимые спутники.  Вы можете управлять м ото иод весом, используя  либо  режим DiSEqC 1.2,  либо  режим USALS.  Об установках DiSEqC 12. см. § 4.1.2, об установках USALS см. § 4.1.3.
3. Произведите поиск каналов.
1.1    Программные установки конвертора ("LNB")
Спутниковое вещание ведется, в основном, в двух диапазонах:
Один называется "С band" (занимает полосу частот в пределах приблизительно от 4-х до 6 ГТц).
Другой   называется  "Ки  band"  (занимает  полосу частот в  пределах приблизительно от 12 до 18 ГГц).
Конвертор ( LNB =Low Noise Block), усиливает принимаемые со спутника сигнал и переносит /конвертирует/ частоту сигнала в значительно более низкую, которая называется промежуточной "ПЧ".
( IF intermediate Frequency).
Диапазон частот на выходе конвертора ( LNB) составляет 950-2150 мГц.
Для того, чтобы произвести установки конвертора, войдите в Меню: "Installation > LNB Setting". (См. картинку спеаа).
Нажатите клавиши Ш в СТРОЧКЕ "Satellite Name" выводит на экран список спутников в алфавитном порядке. Выберите в Слиске тот Спутник, на который нацелена Ваша тарелка.
Определитесь, какой из двух тюнеров вы будете использовать. Если тарелка подключена к гнезду "LNB 1 IN", установите опцию "Tuner Select" в "Tuner 1"; Если тарелка подключена к гнсзду'*1ЛЧВ 2 IN" в "Tuner 2". Если вы коаксиальной перемычкой подключили гнездо "LNB I OUT" к гнезду "LNB 2 IN", установите опцию "Connection Type" в "Loop Through"; а если перемычки нет, установите опцию "Connection Type" в "Separated".
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ПРИМЕЧАНИЕ
Важно помнить о том, что всегда должны быть
задействованы входы на оба тюнера ("LNB 1 IN" и "LNB
2 IN") , либо путем непосредственного подключения к
двум тарелкам, либо - к одной тарелке с использованием вспомогательной коаксиальной перемычки. Задействовав только один вход, вы лишаете себя многих удобств, например, возможности записи двух программ одновременно. Дли Вашего удобства, в память Ресивера на заводе занесены ("запрограммированы") данные о многих спутниках и соответствующих им транспои дерах: позиция Спутника, частоты, SR ("символьная скорость"), поляризация и др. Но настройки конвертора могут не соответсгвовать вашему, па что стоит обратить сразу внимание. Может также потребоваться внести вручную ряд частот для осуществления полного поиска.
Однако, если ваш спутник в Списке спутников не найден, то выбирается опция "Other" (другой). Это означает, что Вам все-таки придется вводить вручную правильное значение частоты конвертора ("LNB Frequency"). Разница между эфирной частотой и частотой конвертора должна быть в пределах диапазона 950 ~ 2150 МГц. К примеру, если диапазон принимаемых со Спутника частот составляет 3660 — 4118 МГц, Вам надо установить частоту конвертора в 5150МГц.
Конвертор - активное устройство, т.е. ему нужно электропитание. Как правило, электропитание на конвертор поступает по коаксиальному кабелю от Ресивера. Установите опцию "LNB Power" в положение "On" (ВКЛ), если конвертор не запитан каким-то иным, особым способом.
22 kHz поставьте в положение "Off' (Отключено). Ресивер поддерживает работу антенных переключателей DiSEqC ("Digital Satellite Equipment Control"). С помощью таких переключателей к одному антенному входу можно подключить несколько "тарелок". DiSEqC 1.0 - это антенный переключатель с четырьмя входами,
DiSEqc 1.1 - это антенный переключатель, который поддерживает до 16 входов.
Выберите параметры DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.1 в соответствии с выбранной Вами антенной конфигурацией.
4.1.2    Конфигурация установок DiSEqC 1.2установок LMSbqC 1.2
Ваша моторизованная антенна, управление которой осуществляется с Ресивера пс протоколу DiSEqC 1.2, будет автоматичесет нацеливаться на спутник, канал с которого вь выбрали на Ресивере.
Если вы, просматривая канал с одного спутника переключились на канал, передаваемый i другого спутника, будьте готовы к тому, что это! канал заработает не сразу, а через промежутоь времени, требуемый для перенацеливаню тарелки с помощью мотора с одного спутника н; другой.
Чтобы    воспользоваться  DiSEqC 1.2 войдите в Меню "inslallation> Motorized DiSEqC 1.2". (См картинку слева). Для начала, включите DiSEqC 1 .^ (поставьте "Enable") Чтобы точно нацелить "тарелку" на желаемый Спутник, Проделайте следующие шаги: 
1. В подменю "Satellite Name" выберите Спутник, на который хотите нацелить "тарелку".
2. В меню "Timer Select" выберите тюнер, к которому подалючена антенна с моторизованным подвесом.
3. Установите    "DiSEqC Command Mode" в "User" (Пользователь).
4. В  Меню   "Motor  Control'/Управление мотоподвесом/ выберите команду  "Goto".     При этом "тарелка" с помощью мотора нацелится на выбранный вами Спутник. Если качество приема, которое отображается    в правой  нижней  части  экрана,  невысокое, произведите  точную  подстройку  "тарелки" командами  из  меню  "Movement" (Движение). "Movement"  (Движение).  Если  Вы  выберете команду "2(Е) movement",
тарелка повернется на два градуса на восток (Е= East= Восток). Сначала удобно подстраиваться по сигналу мощного транспондера, а на этапе точной подстройки лучше подстраиваться по сигналу маломощного.
6.
После того, как   тарелка наведена «на максимум», настройку  необходимо сохранить, для  чего  надо
выбрать "Store option" в меню "Motor Control" .
Для установщиков существуют и другие команды управления, но эта Инструкция их не описывает. Если Вы- установщик, воспользуйтесь описанием к конкретному м ото подвес у.
4.1.3      Программные установки USALS
Система USALS (Universal Satellite Automatic Location System), также известная, как DiSEqC 1.2, автоматически определяет позицию Спутника, если Вы знаете координаты Вашего месторасположения. Ее" удобство, по сравнению с DiSEqC 1.2, состоит в том, что в этой системе нет необходимости вручную нацеливаться на спутники и запоминать каждую спутниковую позицию.
Необходимо нацелиться только на один, по Вашему выбору, Спутник (его можно назвать "опорный"). Система USALS сама вычислит позиции Спутников, находящихся в прямой видимости от "тарелки".
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Чтобы использовать   USALS, выберите меню   "Installation >
USALS Setting". {См. картинку слева).
Для    начала,    Вы    должны активизировать   DiSEqC   1.3
(установить "Enable").
Для настройки DiSEqC 1.3:
1. Выберите спутник (в строчке "Satellite Name").
2. В меню "Tuner Select" выберите тюнер, к которому подсоединена тарелка с мотоподвесом.
3. Введите Долготу и Широту Вашего месторасположения, используя либо клавиши
V-* ^V+, либо цифровые клавиши.
4.
Введите   угловые   координаты   Спутника,   на  который   собираетесь
нацелиться. Например, для спутников "Hotbird" это "13,0° Е".
(В ряде случаев угловые координаты вводить не надо, т.к. они уже введены на заводе).
5.
Выберите команду   "Goto the position". После чего "Тарелка" будет автоматически нацелена на заявленный Спутник.
6.
Если качество приема, которое отображается в правом нижнем  углу экрана, невысокое(что говорит о неточности нацеливания "тарелки") у Вас имеется возможность "вручную" (с помощью команд "Move" в Меню)   осуществить   ПОДСТРОЙКУ.      Произведенная   подстройке автоматически   сохраняется   в   памяти   Ресивера.   Сначала   удобнс подстраиваться по сигналу мощного трапепондера, а на этапе точной подстройки лучше подстраиваться по сигналу маломощного.
4.1.4    Поиск каналов
Чтобы начать поиск каналов, войдите в меню  "Installation > Service Search". (См. картинку слева)
Существуют четыре способа поиска каналов:
· Поиск всех каналов с конкретного Спутника.

· Поиск всех каналов с конкретного Транспондера.
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Поиск одного конкретного канала с конкретного
Транспондера.

· Поиск всех каналов Транспондера SMATV (Satellite
Master Antenna Television)- "Системы коллективного
приема спутниковых телевизионных программ",
Поиск всех каналов с конкретного Спутника:
Проделайте следующее:
1. В строчке "Satellite Name" выберите Спутник..
Z Установите Режим поиска ("Search Mode") в "Auto"
(Автоматический).
3. Если вы включите опцию Сетевого поиска ("Network Search"), то Ресивер автоматически обновит информацию о транспондерах, хранящихся в его памяти, проще говоря, введет в память новые транспондеры и вы при этом поймаете большее количество каналов. Сетевой поиск, однако, потребует большее время на его исполнение. Поиск всех каналов с конкретного Транспондера:
Проделайте следующее:
1. В строчке "Satellite Name" выберите Спутник .
2. Установите    Режим    поиска    (Search    Mode)    "Manual" (Ручной).
3. В строчке "Frequency"   (частота) выберите желаемый транспондер, либо введите   частоту транспондера номерными клавишами.
4. Цифровыми  клавишами введите   "Символьную скорость"    (Symbol    Rale)    выбранного  Вами транспондера.
5. В   строчке "Polarization"   введите   поляризации: интересующего Вас транс поп дера.
6. Если   вы  включите  опцию Сетевого   поиске ("Network   Search"),   то   Ресивер   автоматически может  ввести   в   память  дополнительные транспондеры, о которых ему может "сообщить'
транспондер, с  которого  вы  собираетесь осуществлять   поиск   каналов.  Сетевой поиск, однако,  потребует  большее  время   на  егс исполнение.
7. Установите    тип    модуляции,    соответствующий вещанию  на  выбранном     транспондере.   Если   с конкретного транспондера происходит вещание  формате   Телевидения   Высокой   Четкости,   вам необходимо выбрать модуляцию "DVB-S2 QPSK' или      "DVB-S2   8PSK".   После   чего,   вам   будет предложено установить опции "FEC" и  "Pilot". Вам будет надо ввести правильные параметры.
ПРИМЕЧАНИЕ
Информацию о транс ион дер ах можно почерпнуть и^ спутниковых журналов, либо из Интернета, например, с сайта http://www.satcodx. com или с сайта http://www. lyngsat. com.
Поиск   одною конкретного канала с конкретного Транспондера:
Проделайте следующее:
1. В строчке "Satellite Name" выберите Спутник.
2. Установите   Режим   поиска   ("Search   Mode")  в "Advanced".
3.В   строчке   "Frequency"  (частота)  выберите желаемый  транспондер,  либо  введите  частоту транспондера номерными клавишами.
4. Цифровыми  клавишами  введите  "Символьную скорость"  (SR=Symbol   Rate)   выбранного Вами транспондера.
5. В   строчке  "Polarization"   введите  поляризацию интересующего Вас транепопдера.
6. С помощью номерных клавиш введите н "Меню P1D" {"PID menu") идентификационный номер PID ("Packet Identifier") желаемого канала. PID- это набор   цифр,   идентифицирующий   транспортные потоки ("transport stream packets").
Поиск всех каналов SMATV
Если Ресивер подключен к SMATV (Satellite MasierAntenna Television)- системе коллективного приема Спутникового телевидения, проделайте следующее:
1. В строчке "Satellite Name" выберите Спутник.
2. Установите  Режим  поиска  ("Search   Mode")  в "SMATV".
3.
Либо   выберите   нужный   Вам   транспондер   из Списка,   либо введите его с помощью цифровых клавиш.
4. Цифровыми    клавишами    введите Символьную скорость  ("Symbol    P,ate")  выбранного    Вами транспондера.
5. В  строчке  "Polarization"  введите  поляризацию интересующего вас транспондера.
8ы можете выбрать один из трех вариантов поиска;
•
Если Вы хотите произвести поиск только бесплатных каналов, в Меню   "FTA/Scrambled" выберите "FTA only"
(FTA = Free-to the Air).
•
Если Вы хотите произвести поиск только платных каналов, выберите "CAS only". (CAS означает платный канал).
•
Если Вы хотите произвести поиск ВСЕХ каналов (и бесплатных, и платных), выберите "FTA + CAS".
Чтобы начать поиск, выберите команду "Service Search" {Поиск канала); В Списках, которые отобразятся на экране, Вы увидите найденные каналы. После того, как поиск завершен, необходимо сохранить результаты поиска, нажав клавишу ЕЮ. Если Вы , не завершив поиск, решили его прекратить, или же завершили поиск, но передумали сохранять его результаты, то нажмите клавишу !
4.2  Копирование каналов
В данном Ресивере - два Тюнера. В каждом из них имеется свои собственные Списки каналов. В том случае, если какой-то канал наличествует только е списке одного тюнера (и отсутствует в списке другого тюнера), будет невозможен просмотр конкретной программы на одном тюнере при записывании ее на другой тюнер. Чтобы избежать такого неудобства, вы можете скопировать Списки каналов с одного тюнера не другой.
Для того, чтобы скопировать Списки, войдите в менгс "Installation > Services Copy". При копировании возможны три варианта команд:
· Копирование каналов из Списка каналов Тюнера 1 в Список каналов Тюнера 2: "Tuner 1 to Tuner 2 ".
· Копирование каналов из Списка каналов Тюнера 2 я Список каналов Тюнера 1: "Tuner 2 to Tuner 1".
· Взаимное копирование каналов: "ALL".
43    Возврат к заводским установкам
В памяти Ресивера находятся следующие данные:
· Список спутников
· Списки каналов
· «Фаворитные» списки
· Список таймерных событий
· Пользовательские настройки
Вы можете вернуть ваш аппарат к заводским настройкам Для этого, войдите в меню "Installation > Factory Setting", затем Система попросит ваше подтверждение. Выбрар "Yes" (Да), списки каналов, списки «фаворитньш: каналов и список таймерных событий буду] безвозвратно удалены, а пользовательские настройкь будут возвращены к заводским.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возврат к заводским настройкам не зачронет записанные вами программы.
[image: image23.png]=





Глава 5 Использование Ресивера
.1    Регулировка громкости звука
С помощью клавиш likJ, О отрегулируйте уровень звука. Вы можете регулировать уровень звука и на телевизоре. Нажатием клавиши ВйИ звук временно отключается. Повторное нажатие на эту клавишу включает звук на предустановленный уровень.
.2   Просмотр ТВ-программ
Переключение каналов производится с помощью клавиш IciyS, Нажав на клавишу иШ, Вы возвращаетесь к просмотру предыдущего канала. Вы можете переключиться на нужный канал, просто набрав цифровыми клавишами его номер. Можно также выбрать канал в Списке каналов
5.2.1    Список каналов
Чтобы вывести на экран Список каналов, нажмите клавишу @S.
В писке
каналов содержится ледующая информация:
• Номер канала и название
· Передающий спутник
· Тюнер: 11- первый тюнер;
Т2 -второй тюнер.
•Информация  транспондере
Некоторые каналы сопровождены значком ($) который сообщает Вам, что данный канал - платный (т.е. "кодированный"). Для просмотра таких каналов. Вам необходимо иметь карточку абонента ("subscription card").
Чтобы выбрать из Списка нужный Вам канал, выделите  его,   воспользовавшись   клавишей   (P+) или (P-)'.   Далее, ажмите  клавишу (OK),  после  чего  на экране появится олноэкранная "видеокартинка".
С помощью клавиш (V-)  и (V+)Вы можете "перемещаться"   Списке,   перескакивая   сразу  через   10   каналов  (это быстряет Ваш поиек). Вы можете попасть на нужный
канал    в    Списке,    набрав    его    номер    цифровыми квишами.
Вы можете переключаться между Списком ТВ-каналов и
Списком    радиоканалов   с   помощью   клавиши =9,   с
помощью клавиши «5J вы «перелистываете» каналы в алфавитном порядке. Например, если вы- на канале, название которого начинается на букву "В", то нажав на клавишу t-J вы перемещаетесь на каналы, название которых начинается с буквы "С".
Чтобы отсортировать Список каналов по названию, нажмите клавишу «8. Повторное нажатие на эту клавишу сортирует каналы уже не по имени, а по номеру.
, Вы выводите на экран окошко, где ам предлагаются дополнительные возможности:
• Выбрать конкретный Спутник (Satellite). При этом в Списке каналов будут отображаться только каналы с данного Спутника.
•
Выбрать конкретный Тюнер (Tuner). При этом, в  Списке  каналов  будут отображаться только каналы, "приписанные" к данному тюнеру.
•
Выбрать опцию "Показать провайдеров" /Show Provider/   и   просматривать   каналы   по   группам вещателей.
•
Переименовать  канал  (выберите  команду "Rename", после чего на экране оявляется "виртуальная  клавиатура", с помощью которой введите новое имя). Как пользоваться виртуальной клавиатурой см. в § 6.3.
· Запретить доступ к конкретным каналам членам Вашей семьи (например, детям). Для этого установите Lock в положение "Locked". Тогда для просмотра программ с  такого  канала  будет необходимо вводить пароль ("PIN").
· Удалить канал. Выберите команду "Delete" после чего  на экране появляется  "запрос на подтверждение".  Если Вы   подтверждаете   Ваши намерения удалить канал, то выбрав "Yes" (Да),вы удаляете   канал.   Вернуть   канал   можно   только произведя повторный поиск каналов с конкретного транс пон дер а,  или  со   всего  Спутника. Подробности по поиску каналов см. в §4.1.
•
Чтобы добавить, просматриваемый   в данный момент канал, а одну  из  "Фаворитных групп", выберите   команду  "Add to FAV", после чего появляется список "Фаворитных групп". Выберите руппу, нажмите клавишу  (ОК)       , после чего в группе "пропишется" просматриваемый канал.
•
Вы    можете дополнительно рассортировать Список каналов (команда "Sorting") по одному из следующих принципов:
Default  - В  порядке  пронумерованных  каналов
(Сортировка по умолчанию).
Alphabetic - В алфавитном порядке., по названию
канала.
Satellite - В Списке только каналы с конкретно
выбранного Спутника
FTA-CAS - В начале Списка - бесплатные каналы,
в конце Списка - платные каналы. CAS-FTA - В начале Списка - платные каналы,
в конце Списка - бесплатные каналы. Provider -В Списке только каналы конкретно
выбранного Провайдера Fav-NoFav - В начале Списка - каналы,
занесенные в "Фаворитные списки", в конце Списка - каналы, не     зане​сенные в    "Фаворитные списки".
42   Daily Usage1
Нажав клавишу ^§2Бвы выводите на экран Список спутников. После того, как вы выбрали конкретный спутник, в Списке каналов сбудут отображаться только каналы этого спутника.
5.2.2   Списки "фаворитиых" каналов
Для выбора нужного канала вы можете пользоваться Списками "фаворитных' каналов точно также, как вы пользуетесь обычными списками.
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Чтобы вывести на экран Списки "фаворитных" каналов нажмите клавишу 1ЙВУ, Наэкарне отобразятся окошки, изображенные слева. При выделении в левом окошк« конкретной фавориткой группы, t правом окошке отображаются названия каналов, принадлежащих в этой фавориткой грулле, О редактировании Списков "фаворитных" каналов см.в § 6.2.
Чтобы выбрать "фаворитный" канал, сначала выберите в левом okoiuks "фаворитную" группу (например, "News"), далее нажав клавишу !S перейдите в правую колонку- в Список "фаворитных" каналов. Tipинадлежащих к группе "News". Далее в правом окошке выберите канал Подтвердив свой выбор нажатием клавиши @Ю, вы выводите на экраь полноэкранную картинку. А если вы хотите выбрав другую "фаворитую' группу, необходимо нажать клавишу «fcJ и вернуться в левую колонку. После того, как вы в конкретной "фавориткой" Группе выбрали канал , можно, используя клавиши 23, EJ, переключаться и на другие каналы, tip и надлежащие к этой же "фаворитной" группе. Ресивер напомнит вам, с названии «фаворитной" группы, которую вы выбрали, высвечивая ее название в провом верхнем углу экрана в момент, когда вы переключаете каналы. Бел!-иы хотите просматрирвать каналы не в пределах выбранной группы, а простс все "фаворитные" каналы, то выберите в левой колонке группу "All services' (Все каналы),
Разумеется, вы можете добавлять и удалять как "фаворитные" группы, так \ "фаворитные» каналы. 
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Чтобы создать новую группу, нажмите клавишу ; после чего появляется экранная клавиатура. Проименуйте новую группу и сохраните введенную информацию. Об использовании экранной клавиатуры см. в § 6.3 Чтобы удалить группу или канал, нажмите клавишу (>I<) после чего система тспросит подтверждение на удаление. Выбрав "Yes" (Да), группа (или канал) удаляется.
5.2.3    Просмотр информации о передаваемой программе
Нажатием клавиши " на экран выводится Информационное окно, содержащее следующую информацию;
· Номер канала и его название
· Спутник, с которого идет передача
· Принимающий тюнер
· Информация о транспондере

· Уровень и качество сигнала
»    Название программы

· Классификационный символ рограммы
· Сведения о программе

· Время вещания
· Текущее время
В дополнение вы можете видеть и такие символы;
· Символ субтитров 0=IJ, если субтитры передаются впринимаемой программе.
· Символ Телетекста (HI, если Телетекст передается впринимаемой программе.
· Символ блокировки W^J1 если канал, на который Вынастроены, блокирован.

•
Символ $, если канал, на который Вы настроены, -платный (кодированный).
•
Симцол Muliifeed (В), если принимается программа с несколькими потоками видео. Подробнее о Multifeed см. to § 5.4.
Если в текущем канале передается информация Телегида, то с помощью клавиш (V-),(V+)  вы можете
просмотреть информацию о текущих и последующих программах. В этом случае громкость регулируется так; нажмите и удерживайте клавишу ^Jurui клавишу ^-У до момента, когда на экране появится статусная полоска регулятора громкости и уровень достигнет желаемого. Повторное нажатие   на клавишу ™ выводит на экран подробную информацию о принимаемой программе. Чтобы убрать инфоокошко, нажмите клавишу ШЖ).
5.2.4
Выбор языка звукового сопровождения
Ряд видеопрограмм сопровождаются звуком на нескольких языках. Нажатие клавиши © выводит на экран Список доступных языков звукового сопровождения, из которого вы можете выбрать язык себе по вкусу. Кроме этого, Вы можете выбрать один из четырех звуковых режимов; Stereo, Mono, Left , Right (Стерео, Моно, Левый канал. Правый канал). Заметим, однако, что если Вы принимаете так-называемое "могоиоточное видео" (Multifeed), то нажатие клавиши ©выводит не Список доступных языков звукового сопровождения, а Список видеопотоков. В этом случае в Список доступных языков звукового сопровождения можно попасть, нажав клавишу ©повторно.
5.2.5
Выбор языка субтитров
Ряд передаваемых со Спутника программ сопровождается субтитрами на одном или же на нескольких языках. О том, что в конкретной программе передаются субтитры, говорит иконка 1=0 в Информационном окошке.
Нажмите на клавишу ®, при этом на экран будет выведен Список языков, на которых в данном конкретном канале передаются субтитры. Выберите, в процессе просмотра передачи, из списка нужный Вам язык субтитров.
5.2.6
Телетекст
Ряд передаваемых со Спутника программ сопровождается полезной информацией о погоде, политических и биржевых новостях, передаваемой в виде Телетекста. О том, что в конкретной программе передается Телетекст, говорит иконка ЧМ1' в Информационном окошке. 
Вы можете выбрать конкретную страничку в телетексте, росто   набрав ее номер номерными клавишами. Вы ожете масштабировать (zoom) Телетекст с помощью
клавиши   Ш/,   С  помощью клавиши  *»   Вы   можете астроить прозрачность телетекста.
5.3     Телегид ("Electronic program guide")
Телегид (The Electronic Program Guide /EPG/) - это приложение, которое используется в цифровых ресиверах для показа, какая именно программа передается на текущем канале в данный момент (и когда она закончится) и какая программа пойдет на текущем канале далее, после окончания текущей, (и когда она начнется и закончится!.
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Телегид ("Electronic program guide") выводится на экран нажатие клавиши (guide] и предоставляет Вам ледующую информацию:
· Программы передач

· Комментарии к программам
· Дату выхода программы

· Время выхода программы

Чтобы ознакомится подробной информацией опрограммах нажмите клавишу V. Для переключения каналов воспользуйтесь клавишами P-и P+
Нажатие клавиши•выводит Телегид  в форме крупноформатной таблицы.  Для выключения этого
режима, нажмите клавишу ™еще раз. Вы  можете  пользоваться   Теле гидом  для
Программирования   "таймерных"   событий.   Подробное
описание
программирования        записей        с
использованием Телегида см. а § 7.1.3.
5.4   Много поточные ("multifeed") видеопрограммы
Некоторые телепередачи (наиболее часто это -спортивные передачи) идут в нескольких видеопотоках Одновременно, чтобы зритель сам выбирал наиболее интересный с его точки зрения на данный момент ракурс. Это называется многопоточным вещанием ("multifeed").
46   Daily Usage
Если конкретный канал передается в многопоточж» гЬопмате, то в инфоокошке это отображается значко(у (Ю). Вывести на экран список доступных в данн(№ канале видеопотоков можно Нажав клавишу© Выбирайте из списка тот, который вам интересен е данный момент. Для выбора видеопотока также воспользуйтесь клавишей О.
5.5   Использование режима "Time shift"
Благодаря такому режиму, вы можете i про смотри ваемой "вживую" программе делать паузы после чего, возобновлять просмотр и даже осуществлят* "перемотку", с целью просмотра пропущенных сцен Предположим, вы, просматривая фильм, отвлеклись ш телефонный звонок и пропустили какую-то сцену. Неп проблем! Вы можете как бы "перемотать" фильм наза! и посмотреть пропущенную сцену. Это очень удобна) функция, когда вы хотите ненадолго отвлечься о> просмотра и возобновить этот просмотр точно также как бы вы это сделали, просматривав видеомагнитофонную запись.
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Строго говоря, находясь в tbkon режиме, вы уже не смотрите программу "вживую" - вы смотрите принудительно-записанную s память Ресивера смещенную по времени версию. (Time Shift = Смещение по времени). Эта функция может быть полезна для вас и тем, что надоедливая реклама теперь может быть просто быстро "перемотана''.
Чтобы воспользоваться функцией "Time shift", ее нужно предварительно активизировать. См. § 3.6.
После того, как функция активизирована, Ресивер может держать в буфере на жестком диске до одного часа видеоинформации.  При  этом  буфер  опустошается всякий раз, когда вы переходите на другой канал. В режиме "Time shift" , вы можете:
Производить "перемотку" назад, нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу О; "перемотку" вперед, нажав и удерживая в нажатом состоянии клавишу 43. При этом в "preview-окошке" появляется статусная полоска.
  Как осуществлять навигацию, используя статусную полоску см. § 7.3.1.
«Последовательно нажимая клавишу \SJ, скачкообразно- каждый раз на 30 секунд -продвигаться по оси времени вперед.
•Последовательно нажимая  клавишу  ^" скачкообразно-  каждый  раз   на   20   seconds продвигаться по оси времени ия'улд.
Изменять скорость воспроизведения.
Замедленное воспроизведение см.§ 7.3.2. Убыстренное воспроизведение см, § 7.3.3.
Контролировать свою текущую позицию во ремени, нажав на клавишу ™. В правой верхней асти экрана высвечивается разнииа во времени «смещение»)
между
просматриваемой
(«буферной») версией программы и «живой» программой. Например, значение «-02:00» означает, что просматриваемая программа запаздывает на две минуты относительно «живой».
Чтобы выйти из режима "Time shift", нажмите клавишу [image: image27.png]


. После чего, вы будете смотеть
программу чисто «вживую».
Когда функция "Time shift" не активизирована, а вы держите паузу дольше, чем 10 секунд, то эта функция включится автоматически с тем, чтобы вы не потеряли информацию, которая прошла, пока Ресивер находился в режиме паузы. В такой ситуации функция остается активизированной до момента, когда вы переключились на другой канал.

Глава 6
Списки каналов
6.1 Редактирование списка каналов
Список каналов появляется в Ресивере после того, как Вы произвели успешный поиск каналов. В Списке каналов вы можете каналы переименовывать, перемещать, блокировать или удалять.
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Войдите в меню  "Organizing Svc/Fav > Organizing Services".
См. картинку слева.
В левой колонке отображены арианты редактирования, а всредней   колонке-   списокканалов.Сначала выбирается вариантредактирования
(выборподтверждается нажатием
клавиши   1У!У),   а   затем   выбирается   канал.   Чтобы перейти из колонки в колонку, нажмите клавишу ™.
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Для редактирования Списка радиоканалов, нажмите клавишу (S2); тогда в средней колонке отобразится Список радиоканалов. Чтобы вернуться с Списку ТВ-каналов, нажмите эту клавишу еще раз.
Чтобы переименовать канал, выберите в левой колонке Переименовать ("Rename") и выберите канал; просле чего появляется экранная клавиатура. Как пользоваться экранной клавиатурой см. в § 6.3.
В отличие от аналоговых каналов, цифровым каналам не прописаны конкретные номера. Номера, под которыми они значатся в вашем Списке, зависят от того, в каком порядке они были занесены в память Ресивера в процессе поиска каналов. Поэтому вы можете перемещать каналы в Списке в удобном для вас порядке.
Чтобы переместить канал в Списке, выберите в левой колонке Переместить ("Move") и выберите канал; после чего название канала темнеет. Теперь вы можете перемещать канал в Спискае вверх-вниз, при этом нумерация изменяется. Чтобы зафиксировать канал в новой позиции Списка, нажмите ®. Чтобы заблокировать канал, например, для предотвращения его просмотра детьми, выберите в левой колонке Блокировать ("Lock") и выберите канал; после чего выбранный канал будет помечен символом ключика W")_ Теперь, чтобы получить возможность включить этот канал, необходимо будет вводить пароль ("PiN-код"). Процедура установки (смены) "PiN-кода" ("Change PIN Code") описана в 5 3.4. Нажав на клавишу S£) на заблокированный канал, вы этот канал разбло киров ываете.
Чтобы удалить канал, выберите в левой колонке Удалить ("Delete") и выберите канал, подтвердив выбор клавишей ЙЭЗ, после этого нажмие клавишу ШЕШ; затем система спросит ваше подтверждение на удаление канала. Выбрав "Yes" (Да), вы этот канал удаляете. Удаленный канал нельзя восстановить никаким другим образом, кроме поиска каналов.
Чтобы отсортировать каналы, сначала выберите принцип, по которому будете этот делать:
По номеру канала (способ по умолчанию)
По алфавиту
По спутнику
              FT А—С AS - в Списке сначала безгшатные, а затем платные каналы
50   Listing Services
CAS—FTA - в Списке сначала платные, а затем безплатные каналы По провайдеру Fav—NoFav - в Списке сначала фаворитные каналы,
а потом -все остальные. По транспондеру
6.2    Редактирование списков "фаворитных" каналов
Вы можете создать новую фаворитную группу, и можете  добавить полюбившийся канал в любую из фаворитных  групп.
Для  редактирования   фаворитных  списков,   войдите  в  меню "Organizing Svc/Fav > Organizing Favorites";
На экране при этом появляется окно редактирования с  тремя колонками:
Список фаворитных групп (левая  колонка)
Список  каналов фавориткой  труппы (центральная колонка)
Общий список  каналов  (правая колонка)
Общий список каналов (правая колонка) содержит все каналы, в то время, как Список каналов фаворитной
группы (центральная колонка) содержит только избранные каналы, соотвествующие конкретной "фаворитной" группе. Перемещаясь вверх/вниз по Списку "фаворитных" групп (левая колонка), наблюдайте за средней колонкой, гда отображаются фаворитные каналы, принадлежащие к конкретной "фаворитной" группе.
Максимальное количество поддерживаемых Ресивером "фаворитных" групп - 30. Чтобы добавить "фаворитную" группу, выберите в Списке групп (левая колонка) "Новая" ("NEW"); после чего появляется экранная клавиатура. Как пользоваться экранной клавиатурой см. в § 6.3.
Чтобы переименовать "фаворитную" группу, выберите эту группу и нажмите клавишуСЗ; после чего появляется экранная клавиатура. Как пользоваться экранной клавиатурой см. в § 6.3.Чтобы удалить "фаворитную" группу, выделите эту группу и нажмите клавишу ©; после чего система спрашивает подтверждение на удаление. При выборе "Yes" (Да), "фаворитная" группа будет удалена. Вы можете добавить новый канал в конкретную "фаворитную" группу следующим образом:
1. Выделите    конкретную "фаворитную" группу    в Списке   "фаворитных"  групп  и  подтвердите  свой выбор нажатием клавший ®. После этого курсор перескакивает на Список каналов.
2. Чтобы  добавить  канал  в  выбранную  вами "фаворитную"  группу,  выделите  этот  канал  и нажмите клавишу @S. Канал  добавлен  в  "фаворитную"  группу. Точно также вы можете добавлять  и последующие каналы.
3.
Нажмите клавишу ™*, при этом курсор перескочит в   центральную   колонку.    Вы   можете   удалить конкретный канал из этого списка, нажав клавишу (OK)
4.
Чтобы выбрать  другую  группу,  нажмите клавишу™еще  раз.  Каждое  нажатие клавиши  "перемещает курсор из колонки в колонку.
Чтобы добавлять радиоканалы, нажмите клавишу [image: image30.png]


; при этом вместо Списков ТВ-каналов, появляется Списки радиоканалов. Чтобы вернуться к Спискам ТВ-каналов, после того, как вы поработи гщ с Списками радиоканалов, нажмите клавишу[image: image31.png]


еще раз. "Фавор итные" списки- это большое удобство, позволяющее вам находить ваши любимые каналы максимально простым способом. Более подробное описание приведено в 5 5.2.2.
6.3 Использование экранной клавиатуры
[image: image32.png]



Вы можете передвигаться по клавиатуре горизонтально с помощью клавиш С^^Щ и вертикально- с помощью клавиш L^t), E). Выбрав символ и нажав 1Ш), вы помещаете этот символ ц строку ввода. Чтобы ввести пробел, нажмите "Space". Чтобы уйти от заглавных букв, а также перейти к цифрам, нажмите "Other".
Чтобы удалить неверно введенный символ, поставьте курсор справа от него (на строке ввода.) и нажмите "Dei". Когда вы полностью набрали необходимое слово, то для завершения процесса, обязательно нажмите "Save"; в противном случае, после того, как вы нажмете клавишу «иГО, ваша работа по вводу слова будет потеряна.
6.4   Передача данных их одного Ресивера в другой
В памяти Ресивера хранятся:
· Данные о спутниках и транспондерах

· Списки каналов
· Списки «фаворитных» каналов
· Пользовательские настройки
При этом, имеется возможность скопировать эту информацию с одного Ресивера на другой (такого же типа!!!), соединив их кабелем "RS-232 ".
Чтобы скопировать данные из одного Ресивера в другой:
[image: image112.png]


1. Подключите один конец кабеля "RS- 232"   (9   pin   D-sub   cable)   к   порту RS-232  одного  Ресилера,  а другой конец  кабеля   к  порту   RS-232 другого Ресивера.
[image: image113.png]


2.Включите   Ресивер,   с   которого предполагаете копировать информацию.
3. Войдите  в  меню  "Installation  > Transfer Firmware
Transfer Data to Other IRD",
затем, когда система попросит
подтверждение; выберите  "Yes" (Да).
4. Чтобы начать передачу данных ,
включите Ресивер, на который вы
предполагаете копировать  информацию.
5. Появляется    статусная    полоска, показывающая       ход       процесса передачи данных.
6. После   того,  как  передача  данных состоялась, выключите и затем снова включите  Ресивер,  на    который скопирована информация.
6.5    Редактирование списков каналов с помощью компьютера
Вы можете редактировать списки каналов с помощью компьютера, используя программу-редактор "Vega".
С помощью этой программы вы сможете:
· Добавлять, удалять   или  модифицировать данные спутников

· Добавлять, удалять  или  модифицировать данные транспондеров

· Удалять или модифицировать данные каналов

· Добавлять, удалять  или  модифицировать "фаворитные" группы
Вы сможете не только передавать данные о каналах в ваш ресивер, но также и сохранять эти данные в виде единого файла с расширением "std". Программу "Vega" можно скачать с сайта http://www.topfield.ru.
Чтобы воспользоваться программой "Vega", приобретите т.н. «нуль-модемный» кабель RS-232 ("9 pin D-sub cable")
Подключите один конец кабеля к порту RS-232 ресивера, а другой конец -к аналогичному порту вашего компьютера.
Выключите ресивер, если он включен, а затем запустите на компьютере программу "Vega". Чтобы импортировать данные о каналах из Ресивера в компьютер (процедура "(Upload"), проделайте следующие шаги:
1. Выберите меню "Mode > Serial".
2. Выберите подменю "Upioad from STB".
3. Появляется  окошко,  где  спрашивается  ваше подтверждение. Активизируйте в окошке "Upload".
4. Включите   ресивер.   Передача   данных   начнется сразу же после того, как Ресивер включится.
Конечно, если в вашем компьютере уже наличествует файл "std" (т.е данные о каналах импортированы в компьютер ранее), го можно открыть этот файл. Когда вы закончите рабогу по редактированию на компьютере, необходимо закачать обновленную вами информацию о каналах из компьютера в Ресивер (процедура "Download").
Для этого:
1. Выберите подменю "Download to STB".
2. Появляется    окошко,    где  спрашивается    ваше подтверждение.  Активизируйте   в   окошке "Download".
3. Включите   Ресивер.   Передача   данных   начнется сразу  же  после  того,  как  ресивер  включится.
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6.5.1    Редактирование списка спутников и списка траиспондеров
Для редактирования Списка спутников, для начала выберите Меню "View > Satellite Information". Можно также кликнуть Спутниковую иконку на панели инструментов или нажать клавишу "F1" на клавиатуре компьютера. После этого на экран выводится информация по спутникам и активизируются соответствующие меню.
Чтобы удалить спутник из списка, сначала выберите этот спутник в выпадающем списке, а затем выберите пункт меню "Function > Satellite, TP > Delete Satellite". По является окошко с запросом на подтверждение удаления спутника из списка. Подтвердите ваши намерения нажатием "Yes" (да).
Чтобы модифицировать данные спутника, сначала выберите этот спутник в выпадающем списке, а затем выберите пункт меню "Function>SateIlite, TP > Edit Satellite". Модификация данных спутника производится по той же процедуре, как и добавление в список нового спутника.
Чтобы добавить в список транспондер, выберите меню "Function > Satellite, TP > Add Transponder". После чего появится информационное окошко, в котором необходимо ввести частоту, symbol rate, поляризацию и "stream identification" для вашего нового транспондера. Для сохранения введенных данных нажмите "ОК". Чтобы удалить транспондер из списка, сначала выберите этот транспондер в выпадающем списке ('ТР List list box"), а затем выберите пункт меню "Function > Satellite, TP > Delete Transponder". Появляется окошко с запросом на подтверждение удаления транспондера из списка. Подтвердите ваши намерения нажатием "Yes" (Да)-
Чтобы модифицировать данные транспондера, сначала выберите этот транспондер в списке транспондерев ("ТР List list box"), а затем выберите пункт меню "Function > Satellite, TP > Edit Transponder". Модификация данных транспондера производится по той же процедуре, как и добавление в список нового транспондера.
Чтобы добавить в список спутник, выберите меню "Function > Sateilite, TP > Add Satellite", после чего появится информационное окошко. Вам необходимо в поле "Satellite Name" (Название спутника) ввести имя нового спутника. Если вы знаете позиционный индекс этого нового спутника (для работы с DiSEqC 1.2) введите ее в поле "Position Index" . А если нет, то вам придется поработать с меню "Motorized DiSEqC 1.2" вашего Ресивера. См. § 4.1.2. После того, как вы ввели новый спутник и нажали "ОК" в инфоокошке, вам необходимо сконфигурировать для него установки LNB (конвертора). См. конфигурацию установок LNB (конвертора) в §4.1.1.
6.5.2    Редактирование списка ТВ- каналов и списка радиоканалов
Для редактирования списка ТВ-каналов, войдите в меню "View > TV Service". После этого открывается список каналов и становятся доступными соответствующие меню:
6.5..'!   Редактирование списков "фаворитных" каналов
Для редактирования списков "фаворитных" каналов, войдите в меню "View > Favorite Group". После этогс открывается список "фаворитных" групп и становятся доступными соответствующие меню.
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Чтобы удалить канал из списка, сначала выберите этот канал в списке ТВ каналов, а затем нажмите на компьютерной клавиатуре клавишу "Delete" (Удалить). Появляется окошко с запросом на подтверждение удаления канала из списка. Подтвердите ваши намерения нажатием "Yes" (Да).
"CAS" означает, что выбранный канал платный. "Lock" означает, тго выбранный канал заблокирован. Для редактирования списка радиоканалов  войдите в меню "View > Radio Service". Список радиоканалов редактируется точно также, как и список ТВ каналов.
Чтобы удалить "фаворитную" группу, сначала выберите эту группу в выпадающем списке "Favorite Group Name" а затем выберите пункт меню "Function > Fav Group > Delete Current Fav Group". Появляется окошко с запросе!» на подтверждение удаления выбранной "фавориткой' группы из списка. Подтвердите ваши намерения нажатие!у "Yes" (да).
6.5 Editing channel data on your computer  59
60   Recording and Playing
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Чтобы добавить "фаворитную" группу, выберите меню "Function > Fav Group > Add New Fav Group". Вы увидите экран, подобный  изображенному слева. Поименуйте в окошке "Favorite Group Name text box" вновь созданную группу. Если Вы хотите добавить новую "фаворитную" группу радиоканалов, выберите "Radio".
Чтобы  добавить  каналы   во   вновь  созданную   группу, сначала выберите эти каналы в левой колонке ("All Service list box"),  а затем   нажмите на верхнюю стрелочку между колонками (—>). После этого все выбранные в левом столбце каналы отобразятся в правом столбце, т.е будут добавлены в новую группу. Чтобы удалить канал из группы , выберите этот канал и нажмите на нижнюю стрелочку между  колонками  (<—).  Нажав на ОК вы можете создать вашу новую «фаворитную» группу. Чтобы модифицировать "фаворитную" Группу, войдите в меню "Function > Fav Group > Edit Current Fav Group". Модификация производится по той же процедуре, как и добавление в список новой "фаворитной" группы.

Глава?
Запись и Воспроизведение
Вы можете одновременно записывать программы с двух различных каналов, просматривая программу с третьего канала, при условии, что два канала принадлежат одному и тому-же транспондеру. Благодаря тому, что у Ресивера Topfield TF-7700HD PVR/TF-7710HD PVR имеется ДВА тюнера, появляются следующие преимущества:
· Вы можете одновременно записывать программы с двух различных каналов, просматривая в это время ранее записанную вами программу.
· Вы можете одновременно записывать программы с двух различных каналов, при этом одну из них вы можете    просматривать    в    режиме    "time    shift". Подробно режим "time shift" описан § 5.5 .
7.1    Запись программы
Этот значок появляется на несколько секунд в правом верхнем [image: image34.png]


 углу экрана после того, как   запись включена. Если вы смотрите программу     одного  канала, а просматриваете    программу с другого канала,   то  в   красном   кружке  значка  вы   видите   цифру   (1   или   2), показывающую последовательность, в которой началась запись.
Для одновременной записи двух разных программ в процессе задействованы оба 
вы    можете    просматривать    программы    только ограниченного числа каналов.
[image: image35.png]



7.1.1    Обычная запись
Для того, чтобы записать программу, которую вы в данный момент просматриваете, просто нажмите клавишу [image: image36.png]


. Нажав клавишу, [image: image37.png]


 вы не прервете
запись, как бы это произошло на обычном видеомагнитофоне.
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Нажав клавишу =, вы делаете «стоп-кадр» , однако при этом невидимым для вас эбразом программа  продолжает записываться в i Ресивер т.е. для  «шкретной записи начинает работать режим "Time shifting", даже в том случае, :сли вы предварительно не штивировали функцию "Time Shifting". 
возможность приостановить запись все-таки имеется. Если вы, после того, как запись началась, нажмете клавишу[image: image40.png]


', то появляется меню (см. слева), в котором вы можете установить продолжительность записи.
Установите продолжительность ("Duration") по вашему усмотрению с помощью клавиш[image: image41.png]


и подтвердите
ввод нажатием клавиши[image: image42.png]


; запись прекратится через запрограммированный вами промежуток времени. Если информация о следующей программе передается Электронным Телегидом, вам будут доступны варианты "After this program" (После этой программы) и "After next program"(ITocfle следующей программы). Если вы
выбрали вариант "After this program" (После этой программы), текущая запись автоматически прекратится как только закончится текущая программа. Если же вь выбрали вариант "After next program"(nociie следующей программы) текущая запись автоматически прекратится как только закончится следующая программа. Выбрав вариант "Record pause" (приостановить запись) вы временно приостанавливаете запись. Если вы снова нажмете клавишу «и», то увидите, что вариант "Record pause" изменился на вариант "Record continue" (продолжить запись). Чтобы возобновить запись, выберите этот вариант.
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Чтобы прекратить запись,  нажмите клавишу вЛ; при этом появляется картинка, подобная изображенной слева, на которой вы видите программы, которые записываются в в данный момент. Выберите црснрамму, запись которой хотите прекратить.
В то время, как производится запись одной программы. Вы можите просматривать или записывать другую программу.
Чтобы дополнительно записывать еще одну программу, переключитесь на канал, на котором передается эта программа и нажмите клавишу[image: image44.png]


 После того, как запись началась, она сразу же (т.е. до окончания записи) помещается в Список записанных программ ("Recorded programme list"). Записываемому файлу автоматически присваевается имя канала с числовым суффиксом. Чтобы посмотреть Список записанных программ, либо нажмите клавишу ([image: image45.png]


, либо войдите в меню Список файлов ("File List"). Подробно о Списке записанных программ см. в § 7.2.
7.1.2  Таймерная (программированная) запись
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Вы можете запрограммировать ваш Ресивер на запись конкретной программы в конкретное время. При этом, даже если в этот момент аппарат находится в дежурном режиме, он в назначенное вами время автоматически включится и произведет запись программы. После того, как запись окончена, в течении одной минуты Ресивер перейдет из рабочего режима в дежурный. Однако, если
вы во время записи, «потревожите» хотя бы одну клавишу на пульте (или на лицевой панели), в дежурный режим аппарат не переключится.
Чтобы
запрограммировать  ресивер на отложенную запись, войдите а меню "Timer Setting"; после чего оно отобразится на экране.
Чтобы добавить новое событие, нажмите клавишу в, после чего появится окошко, изображенное сверху
В окошке необходимо:
1. В строчке "Record" установить "On" (Вкл). Если *ы этого не сделаете, то ресивер, хотя и включиться в назначенное время, но записывать программу не будет; гакой режим может быть использован вами, например, тля записи на видеомагнитофон, или какое либо другое внешнее устройство.
2. Если вы намериваетесь записать радио, а не ТВ- программу,   в  строчке   "Туре"   выберите   Radio;   в остальных случаях установите TV.
3. В строчке "Satellite" выберите спутник, с которого будет     передаваться      программа,      которую     вы собираетесь записать. ( Нажатием   клавиши "ОК" на
экран выводится список спутников, из которого вы и выбираете).  Выберите тюнер, на который вы будете осуществлять прием программы.
4. В строчке "Service" выберите канал, на котором будет передаваться интересующая нас программа. ( Нажатием клавиши "ОК" на экран выводится список каналов, из которого вы и выбираете).
5. Выберите один из пяти предлагаемых режимов
("Modes"):
Одноразово. Ежедневно.
Каждые выходные (Т.е. суббота и воскресенье). Еженедельно ( Например, каждый вторник). Каждый   будний   день   (Т.е.   с   понедельника   по пятницу).
Если, к примеру, ваша любимая программа передается по выходным и вы не хотите ничего пропустить в процессе записи, установите режим Каждые выходные ( "Every Weekend").
6. В строчке "Dale" введите дату планируемой записи. (В формате day/month/year-day of the week).
В строчке "Start Time" введите врямя начала записи (В формате hour:minute).
7. В строчке "Duration"   введите продолжительность планируемой записи.
8. Нажатие     в  строчке  "File  Name"  клавиши "OK' выводит экранную клавиатуру, используя которую вы можете поименовать будущую запись.  Вы можете этого  и  не  делать,  тогда будущий   файл     будет поименован  автоматически   по  названию канала. Использование  экраннной клавиатуры описано  в §6.3.
9. Далее следует в нижней строчке   нажатием "ОК" сохранить    произведенные    вами    настройки;    в противном   случае    все   придется    переделывать заново.
Вы можете также редактировать и удалять таймерные события из тай мерного списка.
Для редактировании таймерного события, выделите строчку с этим событием и нажмите клавишу "ОК"; после этого появляется окошко, в котором вы можете изменить произведенные установки точно также, как бы вы делали новые установки.
Для удаления таймерного события,, выделите строчку с этим событием и нажмите клавишу ^3; далее система проит вас подтвердить намерение удалить событие из списка. Выбрав "Yes" (Да), вы это событие удаляете.
7.1.3    Прогряммированияе записей с использованием Телегида
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Если в конкретном канале передается
Телегид
("Programme guide"), вы можете воспользоваться им для программирования  событий (вместо ручного ввода). Делается это следующим образом:
Выведите Телегид на экран, нажав клавишу Ш!Ш.
1. С помощью клавиш[image: image47.png]


выберите канал,
программу с которого собираетесь записывать.
2. С помощью клавиш £У и ^> выберите собственн' программу, предназначенную для записи.
4.Чтобы запрограммировать событие без записи нажмите ОК; при этом отображается буква "Р' Чтобы запрограммировать событие с записьк нажмите ОК дважды (или нажмите клавишу[image: image48.png]


) при этом отображается буква "R".
5. Итак, событие запрограммировано, т.е. помещено "таймерный список". При необходимости, установи
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можно поменять, для этого нажмите клавишу *™* после чего появится редакционное окошко. Боле подробно см. §7.1.2.
6. Повторно нажав клавишу[image: image50.png]


, вы можете отменить программирование.
7.1.4   Запись программ с кодированных каналов
Вы можете записывать программы с кодированные (платных) каналов и не имея подписной карточки Однако, такая карточка обязательно понадобится ва& для воспроизведения записанной программы
потому что сигнал записан в закодированном виде.. Поэтому рекомендуется все-таки записывать такж программы с использованием подписной карточки, npf этом они записываются в раскодированном виде. Вам i дальнейшем- при просмотре записанного, не требуюто манипуляции с карточкой, т.е. вы смотрите эп программы как обычные, кезакодированные. Чтобы записать кодированную программу е раскодированном виде:
1. Выберите программу с платного канала, которую вы собираетесь записать.
2. Удостоверьтесь, что в слоте Ресивера вставлена подписная карточка.
3. Включайте запись.
4. До окончания записи не переключайтесь на другие каналы и не используйте режим "time shift".
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы все-таки в процессе записи программы кодированного капала переключились на другой канал или воспользовались режимом "lime shift", то с этого момента запись будет осуществляться уже s кодированном виде. Т.е. в конечном итоге, часть записи будет сохранена в декодированном виде, а часть записи-в кодированном виде. Т.е. при воспроизведении подписная карточка все равно понадобится.
7.2   Архив файлов
Записанные программы хранятся на жестком диске Ресивера в виде файлов. Вы можете выбрать конкретную запись для воспроизведения из Списка записанных программ ("Recorded programme list").
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Чтобы вывести на экран список
записанных
программ, зайдите в меню "File List" (Список файлов) или же нажмите клавишу 1Ш. Информация о записанном файле включает : номер файла, имя файла, время произведения записи,  про до л ж ител ьно сть воспроизведения, размер файла и т.д.
Записанные файлы вы можете воспроизводить, перемещать, удалять, переименовывать и блокировать. Вы также можете отсортировать записанные файлы по имени, продолжительности воспроизведения или размеру файла. Кроме того, вы можете создавать новые папки.
7.2.1    Стирание записей
Чтобы стереть произведенную запись, выделите ее в списке и нажмите клавишу Ота; далее система попросит подтвердить ваши намерения. Выбрав "Yes" (Да), вы запись стираете.
7.2.2
Сортировка файлов записей
Для сортировки записей;
1. Нажмите  клавишу  "*, после чего вам будут' предложены способы сортировки.
2. Выберите один из трех способов сортировки – в алфавитном порядке, по времени, либо по размеру файла.
3. Нажмите клавишу ШЕШ.
4. Записи отсортированы.
7.2.3
Блокировка файлов записей
Блокировка записей применяется для того, чтобы не допустить их просмотр нежелательными лицами.
Для блокировки конкретной записи:
1. Выберите запись, которую хотите заблокировать. Z Нажмите клавишу », чтобы посмотреть доступные опции.
3. Установите "Lock " (Блокировка) в "Locked" (Заблокировано).
4. Нажмите клавишу &ш.
5. Появляется символ ключика Теперь при попытке воспроизвести конкретный файл система будет запрашивать ваш PIN ("Personal identification number").
7.2.4
Переименование файлов записей
Для переименования записанного файла:
1. Выделите название нужного файла.
2. Нажмите клавишу «*, чтобы посмотреть доступные опции.
3.
Выберите  "Rename" (Переименовать) , после чегс появляется   экранная   клавиатура.   Переименуйте файл и сохраните произведенные изменения. Каи пользоваться экранной клавиатурой описано в § 6.3.
7.2.5
Создание новых папок
Чтобы создать новую папку, нажмите клавишу *&&; созданная папка автоматически поименовывается как "GROUP #". Вы можете переименовать папку таким же образом, как переименовывали записи. (См. выше).
7.2.6
Перемещение файлов записей из папки в папку
Чтобы переместить записанный файл из папки в папку, выделите название файла и нажмите клавишу ©; после чего вы увидите списке папок. Выберите палку, в которую вы хотите переместить файл. Файл перемещен.
7.3    Воспроизведение записей
Видеосигнал записывается вместе со всеми атрибутами -аудиодорожками, телетекстом и т.д. Поэтому, всем этим вы  можете  пользоваться  также,  как  если  вы  эту программу смотрели бы в прямом эфире (со спутника). Чтобы воспроизвести запись:
1. Выведите на экран Список записанных программ, либо войдя в меню Список файлов ("File List"), либо просто нажав
клавишу ШШ,
2. Выберите в Список записанных программ нужную программу.
3. Чтобы начать воспроизведение, нажмите клавишу 9В.
4. Чтобы    прекратить    воспроизведение,    нажмите клавишу @3.
В процессе воспроизведения, вы можете:
· Ознакомится      с      подробной      информацией      о воспроизводимой   в   конкретный    момент   записи, нажав    клавишу     **;    после    чего    появляется
инфоокошко, в котором сообщается имя файла , продолжительность воспроизведения, информация о программе, и т.д.
· Временно   приостановить   вспроизведение,   нажав клавишу ЩИ. Чтобы возобновить воспроизведение,  нажмите клавишу ИЗ.
•
Производить     «перемотку»     вперед,     нажав     и удерживая клавишу   «ЕЭ; производить «пепемотку» назад , нажав и удерживая   клавишу
· Для «перемотки» вперед, нажмите и удерживайте
клавишу     13;  для     "перемотки"     назад, нажмите и удерживайте клавишу bLJ.
· Как создать "закладку" см. § 7.3.4.
· Если закладок нет. вы можете, последовательно нажимая клавишу ^—' каждый раз "перепрыгивать" через 30 секунд.
· Чтобы скачком перейти в начало записи, нажмите клавишу «™.
· Чтобы скачком перейти в конец записи, нажмите клавишу ™>.
· Чтобы    скрыть    статусную    полоску,     нажмите клавишу иЗ еще раз.
13.2   Замедленное воспроизведение
Для замедленного воспроизведения нажмите клавишу 69. Последовательно нажимая на эту клавишу скорость воспроизведения уменьшается в 1/2, 1/4 и 1/8 раза. Чтобы вернуться к нормальной скорости, нажмите клавишу О.
7.33    Убыстренное воспроизведение
Пля убыстренного воспроизведения нажмите клавишу U. Последовательно нажимая на эту клавишу скорость воспроизведения увеличивается в 2,4 и 6 раз. Чтобы вернуться к нормальной скорости, нажмите клавишу
Вы также можете воспроизводить записи в обратном
направлении (ре вереи вно). Для реверсивного
воспроизведения, нажмите клавишу
И».
Последовательно нажимая на эту клавишу скорост ь реверсивного воспроизведения увеличивается в 1, 2 и 3 раза. Что^ь'иернуться к нормальной скорости, нажмите клавишу ™".
· Выводить      на   экран   статусную   полоску,   нажав клавишу bJ); убирать ее, нажав клавишу КЯ еще раз.
· Попадать   на   нужный   сюжетный   момент,   если статусная полоска скрыта,     набирая цифровыми клавишами соответствующие проценты.
7.3.1     Навигация с использованием статусной полоски
Сначала выведите статусную полоску на экран, нажав клавишу вя$, а затем:
7.3.4  Как создать «закладку»
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Вы можете помечать
интересующие вас  сюжетные моменты  "закладками", на которые
потом будете иметь
мгновенный доступ. Всего
можно создать до 64
"закладок". "Закладки"  хранятся вместе с записями и
ими впоследствии можно
всегда воспользоваться.
Чтобы создать "закладку" необходимо, находясь в режиме воспроизведения:
1. Выведите   на   экран   статусную   полоску,   нажав клавишу[image: image52.png]



2. Чтобы создать "закладку",   в нужный сюжетный момент нажмите клавишу [image: image53.png]


; в этот момент над статусной полоской появляется маленькая метка (на рисунке, приведенном выше отображены три такие метки).
3. Чтобы перейти на следующую "закладку", нажмите клавишу та),
4. Чтобы   пепейти   на   первую   "закладку",   нажмите клавишу[image: image54.png]


, а затем клавишу[image: image55.png]



5. Чтобы удалить "закладку", сначала попадите в нее, а затем нажмите клавишу[image: image56.png]


'.
7.3.5   «Закольцованное» воспроизведение записи
Ресивер    может    воспроизводить    в    "закольцованном" режиме как весь файл, так и сюжетный отрезок из файла. Для воспроизведения в "закольцованном" режиме всего файла нажмите  клавишу [image: image57.png]


 (при этом на экране не
должно быть статусной  полоски!);   затем   в  инфоокне появляется символ "закольцовки" [image: image58.png]


 Чтобы пыйти
из "заколыюванного" режима, нажмите клавишу[image: image59.png]


еще раз.
Для     воспроизведения  в  "закольцованном"  режиме сюжетного отрезка проделайте следующие шаги:
1.   Выведите   на   экран   статусную   полоску,   нажав клавишу[image: image60.png]
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2.Найдите,  с помощью   клавиш  начаж сюжетного отрезка.
3. Нажмите   клавишупосле   чего   пойнтер начинает мигать.[image: image61.png]



4. Найдите    конец     сюжетного     отрезка;     отрезо* окрасится в фиолетовый цвет.
5.
Нажмите клавишу [image: image62.png]


еще раз, отрезок измент
окраску  с  фиолетового   на зеленый,   после  чегс начинается     "закольцованное"     воспроизведение выбранного сюжетного отрезка.
6.Чтобы отменить "закольцовку", нажмите клавишу
[image: image63.png]


 когда на экран выведена статусная полоска.
7.3.6    Последовательное воспроизведение записей
Ресивер может воспроизводить несколько записанные файлов в заданной вами последовательности. Для этого:
1. Выведите на экран Список файлов- либо нажав клавишу te-^, либо войдя в меню Список файлов ("File List").
2. С    помощью    клавиши    «8»    последовав ель не выберите     файлы,     которые     вы     собираетесь воспроизводить.    Каждому    файлу    в    процессе вашего   выбора   присваевается   соответствующие номер. 
3. Начните воспроизведение, нажав клавишу ^2Е).
4. Выбранные вами файлы будут воспроизведены втой    последовательности,    в    которой    вы  пронумеровали.
5. Чтобы перейти на следующую выбранную запись, выведите   на   экран    статусную   полоску,   нажав клавишу[image: image64.png]


. а затем нажмите клавишу[image: image65.png]



7.3.7   Воспроизведение записей с кодированных каналов
Если вы записали кодированную (платную) программу, используя карточку абонента, то при воспроизведении никаой карточки не требуется и вы ее воспроизводите как обычную бесплатную программу. Если же вы записали кодированную (платную) программу не используя карточку абонента (хотя бы бы и частично), вам эта карточка обязательно понадобится при воспроизведении.
В  Списке  записанных  файлов,  яркозеленый  значок  $
обозначает,   что   конкретная   кодированная   программа
записана в декодированном виде
(и декодирования при воспроизведении не требует); с
другой стороны, желто-зеленый значок $ означает, что
программа декодирована частично,
а ярко-желтый значок  $ обозначает, что программа при
записи не декодирована вовсе.
Процесс  записи   программ  с  кодированных  (платных)
каналов подробно описан в 5 7.1.4.
7.4    Копирование записи
Во время воспроизведения файла Вы можете сделать копию либо всего файла, либо части файла. Для этого:
1. Начните воспроизведение файла.
2. С помощью клавиш 5&^Э,51&У (нажатие с удержанием) найдите сюжетный момент, начиная с которого Вы собираетесь производить копирование.
3. Нажмите    клавишу    ^ЯЗ,   после   чего   начнется копирование файла, который поиименован так же, как   и   исходный,   но   с   добавлением   суффикса 'COPY' и номером.
4. Чтобы закончотъ копирование,  нажмите  клавишу
ПРИМЕЧАНИЕ
Если файл большой, а вы хотите сэкономить во времени, то копирование можно произвести па ушестеренной скорости. Для этого начните воспроизводить файл, далее последовательно нажимайте клавишу fe-i**, пока скорость воспроизведения не увеличится в шесть раз, а затем нажмите клавишу WS.
7.5    Копирование файлов с USB-флэшки на жесткий диск Ресивера
Чтобы воспроизвести на вашем Ресивере аудиофайлы МРЗ или     видеофайлы,     находящиеся     на     USB-флэшке, необходимо сначала скопировать эти файлы на жесткий диск Ресивера. Для этого:
1, Вставьте USB-флэшку в USB-порт вашего Ресивера.
1 Нажмите клавишу uJll, а затем клавишу ш^Рили «™чтобы вывести на экран список файлов на USB-флэшке.
3,
Выберите конкретный  файл  и  нажмите  клавишу ^5У; при этом на экран выводится  список папок на жестком диске Ресивера.
4. С  помощью  клавиши   1ЭВ   выберите  на жестком диске нужную папку, куда и будет скопирован файл с USB-флэшки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ваша USB-флэшка должна быть отформатирована а файловой системе FAT. В противном случае, Ресивер попросту ее не увидит. Дополнительное требование: Файлы и папки на USB-носителе должны быть поименованы только буквами, цифрами или
подчеркнутыми буквами, в противном случае Ресивер их также не опознает. Итак, если, к примеру, папка поименована неправильно, то Ресивер не увидит ни ее, ни все ее подпапки и файлы...
7.6   Воспроизведение аудиофайлов МРЗ
С помощью Ресивера Вы можете воспроизводить аудиофайлы формата МРЗ, т.е. слушать музыку, воспроизводить аудиокниги. В § 7.5 объясняется, как копировать файлы с USB-флэшки на жесткий диск вашего Ресивера.
Ччобы воспроизвести файл МРЗ, необходимо:
1. Нажать клавишу (—', а затем, клавишу ъ-^) или клавишу   «ЗЭ.   при   этом   на   экран   выводится Список "МРЗ- файлов".
2. Выделить  файл,  который  хотите  воспроизвести. Если   Вы  хотите  последовательно  воспроизвести несколько   файлов,   при   выделении   используйте клавишу (play)
3. Нажать        клавишу воспроизведение.
4. Нажать      клавишу
воспроизведение.
S),   чтобы   начать, ',  чтобы   закончить
7.7
Воспроизведение видеофайлов "Xvid"
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С   помощью    Ресивера    Вы    можете   воспроизводить
видеофайлы формата Xvid,
Чтобы воспроизвести видеофайл Xvid, необходимо:
1. Нажать клавишу '[image: image66.png]


, а затем, клавишу[image: image67.png]


или клавишу [image: image68.png]


.   При   этом   на   экран   выводится Список видеофайлов.
2. Выделить файл, который хотите воспроизвести и нажать       клавишу    №3,    при    этом    начинается воспроизведение.
3. Нажать      клавишу   [image: image69.png]


   чтобы      прекратить воспроизведение.
В § 7.5 объясняется, как копировать файлы с USB-флэшки на жесткий диск вашего Ресивера.
7.8
Форматирование жеского диска
Форматирование жесткого диска - это процедура, в результате которой вей содержимое жесткого диска безвозвратно удаляется. Если вам это надо, войдите в меню "Installation > Format Hard Disk", после чего система попросит вас подтвердить ваши намерения. Выбрав "Yes" (Да), вы активизируете форматирование.
ОСТОРОЖНО
Еще   раэ   напоминаем,   что   форматирование   навсегда
удаляет с жесткого диска все файлы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в Ресивере установлен новый жесткий диск, он должен быть отформатирован, т.к файловая система Ресивера отличается от файловой системы
персонального компьютера. Не предпринимайте попыток произвести запись на неотформатировашшй жесткий диск, или же воспользоваться функцией "time shift".

Глава 8 Обновление Прошивки
Заводская программная "прошивка" в Ресивере обеспечивает стабильную и надежную работу аппарата. Однако, обновление "прошивки" может дать аппарату дополнительные полезные функции и улучшить пользование существующими. Свежие "прошивки", обновленные
утилиты, которые работают с
большинством версий Windows Вы можете скачать с сайта: httpV/www. topfield.ru
Проверка информации о существующей прошивке
Перед   тем,   как   обновлять "прошивку", проверьте  информацию о  существующей    "прошивке". Для этого войдите в Меню "Information >IRD Slants". См. картинку слева.
Запомните [image: image70.png]“System 1D’



'(Системный идентификационный  номер) вашего ресивера, скачивайте только обновления прошивки
под       этот
"System       ID".
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8.2   Обновление с использованием "USB- флэшки".
Если в Вашем распоряжении имеется "USВ Флэш-носитель", Вы можете обновить прошивку с его помощью. Для этого;
1. Скачайте     на     компьютер     свежую     прошивку ("firmware") с web- сайта Topfield .
2. Скопируйте скачанный файл на "USB - флэшку".
3. Выньте     "USB -  флэшку"из  USB- разъема компьютера и вставьте в USB - разъем Ресивера.
4. Войдите   в   Меню   "Installation >   USB   Fimiware Upgrade",  после  чего  Вы  увидите  названия записанных на носителе файлов.
5. Выделите из предложенных файлов файл нужной
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"прошивки" и нажмите клавишу 121У, после чего начнется процесс установки новой прошивки с индикацией обратного отсчета времени.
6. После появления сообщения 'END' (Конец процесса), выключите и заново включите Ресивер.  (Процедура "Restart").
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8.3    Обновление из сети через порт LAN
Вы можете получать обновленные прошивки Ресивера из Сети через порт LAN.
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Войдите в меню "Installation > LAN Setting > IP Configuration".
Вы должны увидеть экран, подобный изображенному слева.
Вы можете присвоить Ресиверу динамический ГР-адрес. Для начала, включите опцию "DHCP" (выберите "On").
Если у вас - статический IP-адрес, выключите опцию "DHCP" (выберите "Off"), после чего активизируются опции IP-адрес ("IP Address"), Маска подсети ("Subnet Mask") и Шлюз ("Gateway"). Вам необходимо установть эти опции в соответствии в вашим IP-адресом.
83.1   Автоматическое обновление из сети через порт LAN
Чтобы   обновить    прошивку    автоматически,    проделайте следующее:
1. Подключите кабель LAN к порту LAN Ресивера.
2. Войдите в меню " Installation > LAN Setting".
3. Включите (выберите "On") опцию " Auto LAN Firmware
Upgrade ", а затем выключите Ресивер.
4. После того, как вы включите Ресивер, прошивка будет автоматически обновлена на самую свежую. Если же у вас и так была самая свежая прошивка, обновления не произойдет.
8.3.2   Ручное обновление из сети через порт LAN
Чтобы обновить прошивку вручную, проделайте следующее:
1. Подключите кабель LAN к порту LAN Ресивера.
2. Войдите в меню "Installation > LAN Setting".
3. Выключите (выберите "Off') опцию "Auto LAN Firmware Upgrade".
4.
Если вы войдете в меню "Installation > LAN Firmware Upgrade", система спросит вас, хотите ли  вы  начать обновление    прошивки.  Выбрав  "Yes"  (Да),  вы активизируете обновление прошивки.
8.4   Обновление с компьютера с использ. порта RS-232
Вы можете обновить "прошивку от Topfield", подключив Ресивер к Компьютеру с помощью кабеля RS232.   Для этого Вам потребуется утилита обновления прошивки TFD-Down     ",     которую     можно     скачать     с     сайта htlp ://ynv w.to pfield.ru
Чтобы обновить прошивку таким способом, предпримите следующие шаги;
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1. Скачайте   с  сайта  Topfield последнюю прошивку, подходящую под ваш Ресивер.
2. Включите Ресивер.
3. Вставьте один конец кабеля RS-232
("9 pin D-sub cable") в порт RS-232 Ресивера, а другой конец- в соответсвующий порт вашего компьютера.
4. Запустите    на    компьютере    утилиту "TFD-Dmm".
Утилита " TFD-Down "используется следующим образом:
1. Нажмите     клавишу "Find",   чтобы   найти   в компьютере файл  новой [image: image122.png]


"прошивки".
2. Нажмите     клавишу "Download",    при    этом начинается передача файла из Компьютера в Ресивер.
3. Наблюдайте на экране ход процесса.
4. Перезапустите Ресивер,  когда передача закончилась.
8.5   Обновление с другого ресивера с использ. порта RS-232
Вы можете обновить "прошивку от Topfield",  подключив    Ресивер i
Компьютеру  с  помощью  кабеля  RS232.   Для  этого   Вам потребуете;
утилита обновления прошивки " TFD-Down ", которую можно скачать I  сайта hitг)://ww w.topficld.ru
Чтобы обновить  прошивку таким  способом, предпримите следующие  шаги:
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[.Выключите ваш Ресивер.
2. Включите один конец кабеля RS-232 cable (9 pin D-sub cable) к порту   RS-232 Ре ей вера,  а  другой  конец-  к соответствующему порту
вспомогательного Ресивера,
53. Включите вспомогательный Ресивер. 4.Войдите в меню "Installation > Transfei Firmware* Transfer Firmware to Othei IRD", и когда вас попросят подтвердить намерение скопировать прошивку в другой Ресивер, выберите "Yes "(Да).
5. Включите ваш Ресивер, после чего он начинает принимать данные о прошиаке.
6. Появляется   статусная   полоска, показывающая         ход         передачи данных.
7. Когда данные переданы, перезапустите ваш Ресивер (выключите, а затем снова
включите).
8.6    Обновление непосредственно со спутника
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Вы  можете  обновить  "прошивку  от  Topfield' непосредственно со Спутника.
Чтобы  обновить "прошивку" таким  способом,
войдите в Меню "Installation > OTA Firmware
Upgrade".
Далее    выберите    "Start",    что    акта визирует
процесс обновления прошивки.
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В   табличке   приведена   информация   о Транспондере, с которого можно скачать свежую "прошивку"     от     Topfield.     Информация     о Транспондере, использующегося для обновления "прошивки", может быть изменена. Обновленную      информацию      можно найти а сайте http://www.iopfield.ru
Информация    о    Транспондере,    использующегося    для    обновления
"прошивки", может быть изменена.
Обновленную информацию можно найти а сайте http ://ww w. to p 11 с Id. г u
1.2 Controlling the digital receiver  7
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